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SÉLECTION
E-MOBILITÉ
Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques



GDV, UNE DÉMARCHE GAGNANTE
Depuis plus de 40 ans, GDV est partenaire de vos projets et notamment sur le 
contrôle d’accès. Nous vous accompagnons désormais sur l’intégralité de l’offre 
système de ces infrastructures de recharge.
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Les différentes  
Vitesses de charge

VITESSE DE CHARGE : NORMALE

VITESSE DE CHARGE : RAPIDE

Puissance délivrée : Jusqu’à 3,7 kW

Puissance délivrée : Jusqu’à 22 kW

De 3 kW à 7 kW

De 7 kW à 24 kW

Résidentiel 
individuel

Résidentiel 
collectif

VITESSE DE CHARGE : ACCÉLÉRÉE

Lieux de travail

Stations service

Commerces

Puissance délivrée : > 25 kW
De 25 kW à +175 kW

Notion
AC / DC en IRVE

Chargeur 
de batterie

Batterie VE

Charge en Courant Alternatif (AC) Charge en Courant Continu (DC)
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Les différents
Modes de charge

MODE 1

Prise non dédiée

Prise non dédiée

Prise spécifique

Prise spécifique
Charge VE en DC 
Convertisseur AC/DC externe au VE

Pas de contrôle de charge  

Dispositif de contrôle intégrée au câble 

Dispositif de contrôle et protection 
intégré à l’infrastructure

Dispositif de contrôle et protection 
intégré à l’infrastructure

AC MODE 2

AC

COM

MODE 3

MODE 4AC

AC

COM

COM

DC
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LES TYPES DE  
Prises / Connecteurs

TYPE E/F

Puissance Max. : AC 3,7kW Monophasé
Vitesse de charge : Normale
Temps de charge : Environ 8 à 12h
Autonomie pour 1H de charge : Environ 10km
Emplacement : Infrastructure

 1 / 2Mode :

TYPE 1

Puissance Max. : AC 7kW Monophasé
Vitesse de charge : Accélérée
Temps de charge : Environ 4 à 8h
Autonomie pour 1H de charge : ~ 40km
Emplacement : Exclusivement véhicule

Mode : 3

TYPE 2S

Puissance Max. : AC 22kW / DC 50kW
Vitesse de charge : Accélérée / Rapide
Temps de charge : Environ 30mn à 2h
Autonomie pour 1H de charge : Environ 150 à 300km
Emplacement : Infrastructure et véhicule

Mode : 3



7

SÉLECTION E-MOBILITÉ 2022
Le Distributeur Courants Faibles

Le Distributeur Courants Faibles

Le Distributeur Courants Faibles

LES TYPES DE  
Prises / Connecteurs

Puissance Max. : AC 7kW Monophasé
Vitesse de charge : Accélérée
Temps de charge : Environ 4 à 8h
Autonomie pour 1H de charge : ~ 40km
Emplacement : Exclusivement véhicule

En cours d’abandon TYPE 3
Puissance Max. : AC 22kW Triphasé
Vitesse de charge : Accélérée
Temps de charge : Environ 2 à 3h
Autonomie pour 1H de charge : ~ 150km
Emplacement : Infrastructure (progressivement 
remplacé par la Type 2S)

Puissance Max. : AC 43kW / DC 50kW
Vitesse de charge : Rapide
Temps de charge : ~ 30mn
Autonomie pour 1H de charge : ~ 150 à 350km
Emplacement : Exclusivement véhicule

COMBO CCS

Mode :

Mode :

X

X CHADEMO
En cours d’abandon

Puissance Max. :  DC 50/100/400kW 
Vitesse de charge : Rapide
Temps de charge : Environ 20mn
Autonomie pour 1H de charge : ~ 150 à 450km
Emplacement : Exclusivement véhicule

Mode : 4

 1 / 2

3
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RECHARGE NORMALE  

PACK DE DÉMARRAGE GREEN’UP ACCESS CONNECTÉ AVEC 
MODULE CONTROL ET PRISE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Green’up Access, prise pour recharge de véhicule électrique et pack de 
démarrage connecté pour piloter la prise à distance par smartphone via 
l’App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal.

Green’up Access, prise brevetée Legrand : le véhicule reconnaît 
l’infrastructure sécurisée Green’up et sélectionne la puissance 
maximale délivrable par la prise, permettant ainsi de réduire le 
temps de charge.

Pack de démarrage Green’up Access connecté

Pack de démarrage Drivia with Netatmo

Prise Green’up Access, capacité de raccordement 6mm² 

Référence Puissance en kW Nb de point de charge 
090487 3,7kW 1

Application :

PRISE SAILLIE ÉTANCHE GREEN’UP ACCESS 
POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE

PRISE DE RECHARGE WITTY
La prise de recharge Witty XEV080 de la marque Hager 
est destinée à un usage domestique, pour la recharge de 
voitures électriques et autres véhicules rechargeables 
électriquement.

Application :

Référence Puissance en kW Nb de point de charge 
0904 3,7kW 1

Référence Puissance en kW Nb de point de charge 
HAGXEV080 3,7kW / 16A Monophasé 1

Individuel

Individuel

Individuel

Collectif

Collectif

Collectif

Application :
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RECHARGE ACCÉLÉRÉE  

Avec un encombrement optimisé, un design sobre et soigné, la nouvelle borne 
witty est robuste (IK10) et respire la qualité. Maniable et facile à installer en 
intérieur ou extérieur (IP55) elle se pose au mur ou sur pied. Elle intègre une 
protection 6mA DC, des LEDs d’indication d’état de la charge.

Individuel Collectif Privé Public

Application :

La witty park, la borne de recharge de chez Hager conçue pour les applications 
tertiaires ! La witty park a été conçue pour résister aux sollicitations les plus 
difficiles que subissent les bornes installées dans les bâtiments tertiaires et les 
parking publics. Pour cela elle peut compter sur une protection IP54 et IK10.

BORNES DE RECHARGE WITTY

BORNES DE RECHARGE WITTY

La borne de recharge Wallbox de SOBEM SCAME est une borne à fixation 
murale, spécifiquement conçue pour la recharge de véhicules en maison 
individuelle. Etanche et robuste, elle peut être utilisée de manière intensive, en 
intérieur comme en extérieur. 

BORNES DE RECHARGE WALLBOX

Individuel Collectif Privé Public

Application :

Référence Puissance en kW Nb de point de charge 
HAGXEV080 3,7kW / 16A Monophasé 1

Référence Puissance en kW Nb de point de charge 
XEV600 7,4kW 2

XEV600C 7,4kW 2

XEV601 22kW 2
XEV601C 22kW 2

Référence Puissance en kW Nb de point de charge 
205.W17-B0 7kW 1

028207 7kW 2

28216 7kW 2
205.W17-D0 22kW 1

028206 22kW 2

028200 22kW 1

Collectif

Collectif

Application :

Privé Public

Référence Puissance en kW Nb de point de charge 
XEV1K07T2 7kW 1

XEV1K07T2TPFR 7kW 1

XEV1K22T2TE 22kW 1
XEV1K22T2TETPFR 22kW 1
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Référence Puissance en kW Nb de point de charge 
058004 (Fiche type 2S + 2P+T) 7,4kW 1

058001 (Fiche type 2S) 7,4kW 1

059002 22kW 1
059015 22kW 2

RECHARGE ACCÉLÉRÉE  

Programmation journalière et hebdomadaire de la charge avec 
kit de communication

GAMME GREEN’UP PREMIUM

Visualisation de l’état de fonctionnement de la borne

Activation/désactivation de la borne

Suivi et historique des consommations avec stockage des 
données (avec kit de communication)

BORNE DE RECHARGE I-CON STANDARD & I-CON  
Nouvelle wallbox GEWISS conçu et développée pour la recharge des VE dans 
les domaines privés et semi publics

Un design attractif et des dimensions compactes

Connexion une seule main

Gestion intelligente de la charge (DLM)

Application :

Collectif Privé Public

Référence Puissance en kW Nb de point de charge 
GWJ3002R 7,4kW 1

GWJ2101L 7,4kW 2

GWJ3004R 22kW 1
GWJ2103 22kW 2

Application :

Collectif Privé Public
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RECHARGE RAPIDE  

GAMME DC WALLBOX  

Murale

Sur pied

Version 2 points de charge
(Combo2 + CHAdeMO)

Référence pied de fixation :
13P2850102

Charge rapide des véhicules (150 km en 1H) 

Produit compact et léger (47 kg)

Coûts d’installation et de raccordements réduits

Utilisation et fonctionnement faciles

GAMME DC BOXEO  
Recharge tous véhicules jusqu’à 50 kW DC

3 Points de charges simultanés (2 DC +1 AC)

Rendement 96%

Pilotage énergétique

Degrés de protection 

• IP 55 suivant NF EN 60529
• IK 10 suivant NF EN 62262

Utilisation Intérieur et extérieur
• Tres faible encombrement
• Parking d’entreprises
• Hub énergie
• Centre commerciaux

GAMME FASTEO

Recharge jusqu’à 4 véhicules en simultané

Installation : fixation au sol

Protection incluse et emprise au sol réduite

Système intégré de distribution d’énergie dynamique

Écran multi-langues 7’’ pour guider les utilisateurs

Application :

Privé Public

Recharge rapide

Recharge 50 kW : 300kms en 1h
Recharge 100 kW : 600kms en 1h

Degrés de protection 

IP55 suivant NF EN 60529
IK10 suivant NF EN 62262

Référence Puissance en kW Nb de point de charge 
GWJ3002R 7,4kW 1

GWJ2101L 7,4kW 2

GWJ3004R 22kW 1
GWJ2103 22kW 2

Référence Puissance en kW Puissance en kW 
13P2850100 25kW 1
13P2850101 43kW 2

Référence Puissance en kW Puissance en kW 

13P2850200 50kw dc ou 22kw ac 1-3

Référence Puissance en kW Nb de point de charge 
13P2850060 50+150 kW 1-4

13P2850302 100kw dc ou 22kw ac 1-3Bientôt dispo

Application :

Privé Public

Application :

Privé Public



12

SÉLECTION E-MOBILITÉ 2022
Le Distributeur Courants Faibles

Le Distributeur Courants Faibles

Le Distributeur Courants Faibles

LES SOLUTIONS  

Les armoires PARKBOX s’installent sur la place de parking pour permettre la recharge des véhicules 
électriques. Suivant la référence choisie, l’armoire intègre tout ou en partie des fonctions nécessaires.

PARKBOX

PARKBOX BASIC

LE COFFRET D’ENTRÉE DE      
GAMME VIDE                              utilisé dans le 
cas particulier de la fourniture 
d’un panneau de comptage 
«type aérien» par Enedis. 
Nécessite l’ajout d’un tableau 
de protection de la borne de 
recharge.
     Epaisseur 270 mm

  

PARKBOX START

L’ARMOIRE COMPACTE ET 
MULTI-USAGES
Elle nécessite l’installation 
d’un point de charge 
(Wallbox) séparé.  Produit peu profond
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PARKBOX 7

PO
IN

T DE CHARG
E INTÉGRÉ

LE «TOUT EN UN» PERFORMANT, 
ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE

Prise Type 2S - 7,4 kVA intégrée
  > Recharge de 60 km en 1 heure.

Système RFID :
reconaissance de l’utilisateur pour activer 
la recharge.  

PARKBOX 3

LA SOLUTION COMPLÈTE ET 
PETIT BUDGET

Produit peu profond.

> Recharge de 30 km en 1 heure. PO

INT DE CHAR
G

E INTÉGRÉ

Réf.
Armoire 
IP55(1)

Coupe circuit
principal 
individuel

Panneau 
de 

comptage(2) 

Tableau 
modulaire(3)

Point de 
charge
3,2 kVA

Point de 
charge
7,4 kVA

Dimensions
en cm

PARKBOX BASIC GE016 • 44x62x27

PARKBOX START
GE020 • • • • 38x48x13,5

GE022 • • 38x48x13,5

PARKBOX 3
GE080 • • • • • 38x48x13,5

GE082 • • • 38x48x13,5

PARKBOX 7
GE100 • • • • • 44x62x18

GE102 • • • 44x62x18

TABLEAU DES RÉFÉRENCES ET DES VARIANTES DE LA GAMME PARKBOX

(1) Utilisable en intérieur et extérieur (2) Compteur et disjoncteur non fournis (3) Destiné à accueilir les protections du point de charge
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PARKTOTEM

PARKTOTEM START

La gamme PARKTOTEM joue le même rôle que l’armoire PARKBOX dans le cas d’une fixation au sol. Elle peut 
être utilisée en extérieur ou en intérieur en l’absence de mur. 

LE TOTEM MULTI-USAGES
compatible avec toutes 
les Wallbox du marché.

Point de charge séparé  
de votre choix  

LES ACCESSOIRES DISPONIBLES

GE040 : Socle enterrable PARKTOTEM
GE040 : Couvercle attente PARKTOTEM
GE040 : Platine de fixation PARKTOTEM
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PARKTOTEM 7

LE «TOUT EN UN» PERFORMANT 
ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE. 

Prise Type 2S - 7,4 kVA intégrée
> Recharge de 60 km en 1 heure.

Système RFID :  
reconaissance de l’utilisateur pour activer la recharge.

Norme PMR  

PO
IN

T DE CHARG
E INTÉGRÉ

PARKTOTEM 3

LE TOTEM COMPACT
intégrant un point de charge renforcé.

Prise renforcée 3,2 kVA                                         intégrée
> Recharge de 30km en 1 heure.

Norme PMR

Les totems sont aussi disponibles SANS Coupe Circuit  Individuel et Panneau de Comptage

Totem IP55 AVEC coupe circuit et panneau 
de comptage intégrés

SANS coupe circuit ni 
panneau de comptage

ACCESSOIRES Dimensions 
en cmGE040 GE040 GE040

PARKTOTEM START
SOLO • GE033 GE133 X 150x45x20
DUO • GE034 GE134 X X 150x45x40

PARKTOTEM 3
SOLO • GE063 GE163 X 110x45x20

DUO • GE064 GE164 X X 110x45x40

PARKTOTEM 7
SOLO • GE093 GE193 X 110x45x20

DUO • GE094 GE194 X X 110x45x40
Place en attente X X

PO

INT DE CHAR
G

E INTÉGRÉ
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Comment bénéficier du 
Programme ADVENIR

1 2 3 4 5DEMANDE DE
 LABELLiSATiON
 DE L’OFFRE

 LABELLiSATiON
 DE L’OFFRE

 ENREGISTREMENT
 SUR LA 

PLATEFORME
 ADVENIR

 ENVOi AUTOMATiQUE 
D’UNE PROPOSiTiON 
D’OFFRE ADVENIR

 DEMANDE DE PRIME
 SUR LA PLATEFORME 

ADVENIR

6 7 8 9 10SIGNATURE DE LA
 PROPOSITION 

D’OFFRE

 TRAVAUX  PRIME RÉSERVÉE 
PENDANT 6 MOiS

 DEMANDE DE PAIEMENT
 ET ENREGISTREMENT 

DES PIÈCES 
JUSTiFiCATiVES SUR 
LA PLATEFORME

ADVENiR

 VALIDATION DU 
DOSSIER ET 
VERSEMENT

DE LA PRIME SOUS
45 JOURS 

Le programme ADVENIR vise, grâce au mécanisme des CEE (Certificats d’Economie d’Energie), à compléter 
les initiatives publiques de soutien à l’électromobilité via le développement des infrastructures de recharge. 
Le dispositif offre une aide financière pour le déploiement de points de recharge en voirie, en entreprise et en 
copropriété.

Le programme ADVENIR en 10 étapes :

Mesures 
Et analyses

Proposé par GDV

Profitez de l’accompagnement de notre équipe technique 
de l’avant-vente jusqu’à la mise en service.
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6 7 8 9 10SIGNATURE DE LA
 PROPOSITION 

D’OFFRE

 TRAVAUX  PRIME RÉSERVÉE 
PENDANT 6 MOiS

 DEMANDE DE PAIEMENT
 ET ENREGISTREMENT 

DES PIÈCES 
JUSTiFiCATiVES SUR 
LA PLATEFORME

ADVENiR

 VALIDATION DU 
DOSSIER ET 
VERSEMENT

DE LA PRIME SOUS
45 JOURS 

Colonne C14-100 IRVE
L’infrastructure et la solution C14-100 peut permettre aux propriétaires de chaque place de parking équipée d’une 
borne de recharge de disposer de leur propre point de comptage, et ainsi de gérer au mieux leur consommation.

Mesures 
Et analyses

Le Grossiste Courants Faibles

Le Grossiste Courants Faibles
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A1532

Mesures 
Et analyses

Testeur pour bornes de recharge de véhicule électrique

Tests pouvant être réalisés avec le A1532 seul:

• Détection de présence de tension de la borne (voyant)
• Simulation des pilotes de résistance pour émuler le véhicule électrique avec plusieurs courants de charge
• Simulation du statut du VE (connecté, déconnecté, en charge avec ventilation, en charge sans ventilation, erreur 
de pilote)
• Test et visualisation de la réaction de la borne de recharge en fonction des différentes simulations
• Tests pouvant être réalisés avec le A1532 connecté à un contrôleur d’installations:
- Mesure de tension
- Mesure d’impédance de boucle
- Mesure de la tension de contact
- Test de DDR
- Mesure d’isolement sur la borne de recharge (hors tension)
- Ajout des test visuels dans un rapport (uniquement sur MW9665)
- Export de tous les test pour création d’un rapport (uniquement sur MW9665)

Borne BNC
Sortie pour visualiser sur un oscilloscope 
les signaux PWM de commande CP.

Bornes L1 / L2 / L3 / N / PE : 
Bornes de connexion pour associer un contrôleur 
électrique afin de vérifier la mise en sécurité des 
bornes de recharge triphasées.

Simulation des états du véhicule
A: Véhicule déconnecté
B: Véhicule connecté, en attente
C: Véhicule connecté, charge en cours
D: Erreur de communication

Simulation des états du véhicule
∙ N.C. : non connecté
∙ 13A                ∙ 20A
∙ 32A                ∙ 64A

Prise T2

Prise 2P+T
Prise de connexion pour associer un contrôleur 
électrique afin de vérifier la mise en sécurité des 
bornes de recharge monophasées.

Testeur pour bornes de recharge de véhicule électrique
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. HAGXEV080 .090471

NOS PRODUITS COMPATIBLES

NOS PRODUITS COMPATIBLES

NOS PRODUITS COMPATIBLES

NOS PRODUITS COMPATIBLES

. 058001

. 059002. XEV601

13P2850100 13P2850060

. XEV600

AIDE AU CHIFFRAGE 
AFIN DE RÉPONDRE AU MIEUX AU BESOIN DU CLIENT, IL EST IMPORTANT DE POSER LES BONNES QUESTIONS 

VÉHICULE

BÂTIMENT

BORNE DE RECHARGE

BORNES LES PLUS ADAPTÉES 

Exemple de chiffrage pour une Renault ZOE 

Simulateur temps de recharge Renault ZOE

Batterie 52 kWh 400 V lithium-ion

Exemple pour une recharge de 20% à 80% de la batterie 

M A R Q U E  :  R E N A U LT

M O D È L E  :  Z O E

T Y P E  D E  C O N N E C T E U R  :           T 1         T 2

                                         C o m b o  C C S         A u t r e s       

T Y P O L O G I E  :           H A B I TAT         T E R T I A I R E

B R A N C H E M E N T  :           < 3 6  k VA         3 6  à  2 5 0  k VA

                                 > 2 5 0  k VA

S LT  :           T T         T N         I T         I N D É T E R M I N É

A L I M E N TAT I O N  :           M o n o         T é t r a

P U I S S A N C E  S O U S C R I T E  ( e n  k VA )  :    I n d é t e r m i n é

L O N G U E U R  D E  L A  L I A I S O N  ( e n  m )  :  3 0  m è t r e s

VA L E U R  R É S I S TA N C E  T E R R E  ( e n  o h m s )  :  I n d é t e r m i n é

T E N S I O N  N E U T R E  /  P E  :            < 5 V         E n t r e  5  e t  1 0 V

                                            > 1 0 V

A C C È S  À  L A  C H A R G E  :           L i b r e         R F I D

                                          C l é           C o m m u n i c a n t e

T Y P E  D E  P R I S E  :           T 2 S         T 2 S  +  T E

T Y P E  D E  B O R N E  :           S i m p l e         D o u b l e

B O R N E  :           M o n o  s u r  r é s e a u  m o n o

                      M o n o  s u r  r é s e a u  t é t r a

                      T é t r a  s u r  r é s e a u  t é t r a

I N S TA L L AT I O N  :           I n t é r i e u r         E x t é r i e u r

B O R N E  É Q U I P É E  D E  P R O T E C T I O N S  :           O U I         N O N

F I X AT I O N  :           M u r a l e         P i e d

B o r n e  G r e e n ’ u p  D C  7 , 4 k W  3 2 A 
R e f  :  0 5 8 0 0 1
B o r n e  G r e e n ’ u p  D C  2 2 k W  3 2 A  -  I P 4 4  I K 0 8 
R e f  :  0 5 9 0 0 2

17h30

04h15

01h25

00h45

20% 80%

3,7 Kw
PUISSANCE ACCEPTÉE

7,4 Kw
PUISSANCE ACCEPTÉE

22 Kw

PUISSANCE ACCEPTÉE

PUISSANCE ACCEPTÉE

50 Kw

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tél. : 01 49 88 18 79
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4, B Rue de la Ladrie
59290 WASQUEHAL
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Tél. : 02 40 50 10 22

AGENCE DE LYON
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.fr
Le Distributeur Courants Faibles

RETROUVEZ VOS PRODUITS EN LIGNE
VOS PRODUITS, VOS DEVIS, VOS COMMANDES, VOS FACTURES 

POUR TÉLÉCHARGER  
CETTE SÉLECTION


