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Switchs

PFS30064GT60 PFS30088GT96V2 PFS421816GT230 GS724TP-200EUS

Port PoE 4 8 16 24

Bande passante 10/100 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000

Manageable Non Non Oui Oui

Budget 60W 96W 240W 192W

 Caméras IP

IPCHDW3549HASPVS3 IPCHDBW2431RPZSS2 IPCHDBW2831RPZSS2 IPCHFW2431TZSS2 SD5A432XAHNR

 Résolution 5 MP  4 MP 8 MP 4 MP 4 MP

 Objectif 2.8 mm 2.7 - 13 mm 2.7 - 13.5 mm 2.7 - 13.5 mm
4.9 - 156 mm

Zoom x32

 Alimentation 12 VDC/PoE 12V DC/PoE 12V DC/PoE 12 V CC/PoE DC 24 V/2.5

 Support

Enregistreurs IP

NVR4104HSPEI NVR4108HS8PEI NVR521616PEI NVR523216PEI NVR5464EI

Entrée + PoE 4/4 PoE 8/8 PoE 16/16 PoE 32/16 PoE 32/32

Bande passante 80 Mbps 80 Mbps 384 Mbps 320 Mbps 320 Mbps

Sortie VGA + HDMI VGA + HDMI VGA + HDMI VGA + HDMI 2 VGA + 2 HDMI

Variante NVR4204P4KS2L NVR42088P4KS2L - - -

Supports & accessoires de caméras

PFB203W
Support mural

PFA140
Boîtier de jonction

PFA137
Boîtier de jonction

PFA152E
Support poteau

PFA151
Support d’angle

PFA130E
Boîtier de jonction

PFB200C
Châssis d’encastrement

PFA120 
Socle de raccordement

PFA111 
Adaptateur pour dôme

PFB300C
Support suspendu

PFB303S
Support mural

2

3

4

5 8

9

11

12

137

PFB204W
Support mural

PFB205W
Support mural

10

14

PFA150
Boîtier de jonction

6

1

4 128 4 8 9 10 4 8 9 10 3
1 2 5 6

7 13 14

ALS-2828071

Produits en stock

STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT
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Enregistreurs IP

NVR4104HSPEI NVR4108HS8PEI NVR521616PEI NVR523216PEI NVR5464EI

Entrée + PoE 4/4 PoE 8/8 PoE 16/16 PoE 32/16 PoE 32/32

Bande passante 80 Mbps 80 Mbps 384 Mbps 320 Mbps 320 Mbps

Sortie VGA + HDMI VGA + HDMI VGA + HDMI VGA + HDMI 2 VGA + 2 HDMI

Variante NVR4204P4KS2L NVR42088P4KS2L - - -

8 8 8 8 8

 Caméras HDCVI

HACHDW1409TPLED HACHDBW2501RPZ HACHDBW2241RPZ HACHDW2501TPZA HACHFW2501TUPZAA27

 Résolution 4 MP  5 MP 2 MP 5 MP 5 MP

 Objectif 3.6 mm   2.7 - 13.5 mm 2.7 - 13.5 mm  2.7 - 13.5 mm  2.7 - 13.5 mm

 Alimentation 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

 Support

Supports & accessoires de caméras

Supports moniteursHDD (SV35)

PFA137
Boîtier de jonction

PFA152E
Support poteau

PFA151
Support d’angle

PFA130E
Boîtier de jonction

PFB200C
Châssis d’encastrement

2

3

4

5 7

PFB204W
Support mural

PFM320DEN
Adaptateur secteur
12VDC

6

1

PFB203W
Support mural

1 4 7 2 4 5 6 1 14 6 3 4

Enregistreurs 
Pentabride

XVR5104HS4KLI3 XVR5108HS4KLI3 XVR5116H4KLI3

Entrée 4/4 8/8 16/16

Bande passante 100 ips/2 MP
50 FPS/4 MP 

200 ips/2 MP
100 FPS/4 MP 

400 ips/2 MP
200 FPS/4 MP 

Sortie 1 VGA + 1 HDMI 1 VGA + 1 HDMI 1 VGA + 1 HDMI

Moniteurs

LM22V200 LM24V200 LM32F200 LM43F200

Taille 22’’ 24’’ 32’’ 43’’

Résolution 1920 x 1080 (FHD) 1920 x 1080 (FHD) 1920 x 1080 (FHD) 1920 × 1080 (FHD)

Entrée VGA / HDMI VGA / HDMI VGA / HDMI VGA / HDMI

MBG-T1327 MBG-H2342-1A MBG-H3290-6A

13-27’’
Max 25Kg

23-43’’
Max 35Kg

32-90’’
Max 75Kg

1To 2To 4To 8To

55cm 60cm

HIK-ST1000 HIK-ST2000 HIK-ST4000 HIK-ST8000

81cm 110cm

Produits en stock

2 4 5 6

STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT

8

3

   Pa ris

PA              P
ARIS

interphone - controle d’accès - automatisme- domotique-anteNne- intrusion-sonorisation 

Selection tertiaire 2024

V
ID

É
O

P
R

O
T

E
C

T
IO

N

CROISSY-BEAUBOURG -  ROSNY-SOUS-BOIS  -  NANTERRE -  CRETE IL  -  L I LLE  -  RENNES -  NANTES  -  LYON -  BORDEAUX -  MONTPELL IER -  PACA

SELECTION TERTIAIRE 2024  -  PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Le Distributeur Courants Faibles

Le Distributeur Courants Faibles

Le Distributeur Courants Faibles

Le Distributeur Courants Faibles

Supports & accessoires de caméras

DS-1280ZJ-S 
HIK-302700579
Boîte de jonction 
étanche 

DS-1276ZJ-SUS 
HIK-302701678
Support angle

DS-1280ZJ-DM21 
HIK-302700398
Boîte de  
raccordement

DS-1280ZJ-XS 
HIK-302700955
Boîte de jonction
étanche

DS-1227ZJ 
HIK-302700028
Support encastré 
pour anti-vandale

DS-1280ZJ-DM46 
HIK-302702475
Boîte de jonction 
étanche

DS-1273ZJ-135 
HIK-302700331
Support mural

DS-1275ZJ-SUS 
HIK-302701533
Support poteau
vertical 

1

2

3

 Caméras IP

DS-2CD1643G0-IZ DS-2CD1743G0-IZ DS-2CD2143G2-I DS-2CD2043G2-I DS-2CD2546G2-IS

 Résolution  4 MP   4 MP  4 MP 4 MP  4 MP

 Objectif 2.8 - 12 mm 2.8 - 12 mm  2.8 mm  2.8 mm  2.8 mm

 Alimentation 12 VDC/PoE 12 VDC/PoE 12 VDC/PoE 12 VDC/PoE 12 VDC/PoE

 Support

HIK-311316237 HIK-311320819 HIK-311313649 HIK-311316904

Enregistreurs IP

DS-7604NXI-K1/4P DS-7608NXI-K2/8P DS-7616NXI-K2/16P DS-7616NXI-I2/S(C) DS-7732NXI-I4/S(C)

Entrée + PoE 4/4 8/8 16/16 16/0 32/0

Bande passante 40 Mbps 80 Mbps 160 Mbps 160 Mbps 256 Mbps

Sortie VGA + HDMI VGA + HDMI VGA + HDMI VGA + HDMI VGA + HDMI

HIK-303616131 HIK-303616119 HIK-303616123 HIK-303613591 HIK-303613539

1 2 3 2 2

Switchs

DS-3E1105P-EI DS-3E1309P-EI DS-3E1318P-EIL2 GS724TP-200EUS

Entrée + PoE 4 PoE + 1 GB 8 PoE + 1 GB 16 PoE + 2 GB + 2 SFP 24 PoE + 2 SFP

Bande passante 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps

Niveau L2 L2 L2 L2

Budget 60W 110W 230W 190W

HIK-301801787 HIK-301801788 HIK-301802019

4

ALS-2828071

5

6

7

9

5 73 336 2

Produits en stock
HIK-311313535

94

4
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DS-1280ZJ-S 
HIK-302700579
Boîte de jonction 
étanche 

DS-1275ZJ-SUS 
HIK-302701533
Support poteau 
vertical 

1

2

 Caméras HDTVI

DS-2CE10HFT-E DS-2CE19DF8T-AZE DS-2CE56D8T-ITM DS-2CE78H0T-IT3F

 Résolution   5 MP   2 MP  2 MP  5 MP

 Objectif 2.8 mm 2.8 - 12 mm 2.8 - 12 mm 2.8 mm

 Alimentation 12 VDC 12 VDC 12 VDC 12 VDC / PoC

 Support

HIK-300512258 HIK-300513069 HIK-300609496 HIK-300615034

Enregistreurs 
Pentabride

iDS-7204HUHI-M1/S/ADVR iDS-7208HUHI-M1/S/ADVR iDS-7216HUHI-M2/S/A DS-7332HUHI-K4DVR

Entrée 4/4 8/8 16/16 32/16

Bande passante 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps

Sortie VGA + HDMI VGA + HDMI VGA + HDMI VGA + HDMI

HIK-300224953 HIK-300224954 HIK-300227226 HIK-300220805

DS-1280ZJ-XS 
HIK-302700579
Boîte de jonction 
étanche 

DS-1473ZJ-155B 
HIK-302701980
Support mural avec 
boîte de jonction

PFM320DEN
Adaptateur secteur
12VDC

DS-1475ZJ-SUS 
HIK-302701860
Support poteau 
vertical

5

DS-1272ZJ-110
HIK-302700373
Support mural

DS-1276ZJ-SUS 
HIK-302701678
Support angle

3

4

4

6

7

8

Moniteurs

DS-D5022FN-C DS-D5032QE DS-D5043QE

Taille 22’’ 32’’ 43’’

Résolution 1920 x 1080 (FHD) 1920 x 1080 (FHD) 1920 x 1080 (FHD)

Entrée VGA / HDMI VGA / HDMI VGA / HDMI

55cm 81cm 109cm

HIK-302504398 HIK-302502499 HIK-302502715

5 1

Supports & accessoires de caméras

Produits en stock

8888

Supports moniteursHDD (SV35)

MBG-T1327 MBG-H2342-1A MBG-H3290-6A

13-27’’
Max 25Kg

23-43’’
Max 35Kg

32-90’’
Max 75Kg

1To 2To 4To 8To

HIK-ST1000 HIK-ST2000 HIK-ST4000 HIK-ST8000

1 1

5
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Kit vidéosurveillance

Solutions Interphonie

 EZV-306500102  EZV-303101860  EZV-303101809  EZV-307700304  EZV-303102166 

Information

 Pack 2 caméras sur 
batterie + Station de base

Sirène et Flash inclus
2MP résolution 

 Caméra Projecteur 
de sécurité

Sirène et Flash inclus

 Caméra sur batterie 
pour ajout kit

 Panneau solaire
Câble de 4 m

 Caméra Vue panoramique, 
résolution 2K. Détection 

d’humains et d’animaux de 
compagnie par l’IA

Kit Portier vidéo 2 fils KTX01(F) 
1x Platine de rue vidéo VTO2003F

1 x Moniteur WiFi à 2 fils VTH2622GW-W
1 x Contrôleur 2 fils VTNC1003C

Kit Portier vidéo 2 fils DS-KIS702-S (HIK-305303917)
1 x Platine de rue vidéo DS-KD8003-IME2

1 x Moniteur avec support de montage DS-KH6320-WTE2
1 x Alimentation rail DIN DS-KAW30-2N

1 x Carte MicroSD de 16 Go

 BC1-B2 LC3  BC1 (ajout uniquement)  CS-CMT-SOLAR PANEL-D C6

PROFITEZ DE TOUT L’APPUI TECHNIQUE DE NOTRE ÉQUIPE POUR MENER A BIEN VOS 
PROJETS EN VIDÉOSURVEILLANCE, CONTRÔLE D’ACCÈS & INCENDIE.

DEVIS ET TARIFICATION DES FORMATIONS SUR DEMANDE.

• FORMATION EN AGENCE
Retrouvez nos formations, tous les mercredis à Rosny-sous-Bois ou 
dans l’agence de votre choix sur rendez-vous.
• FORMATION SUR SITE
Notre service tertiaire vous accompagne sur vos chantiers pour vous 
apporter les connaissances nécessaires.
• AIDE À L’INSTALLATION ET À LA CONFIGURATION SUR SITE
Recevez toute l’aide et la technique nécessaire pour l’élaboration de 
votre chantier.
• ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Nos technico-commerciaux restent à vos côtés pour vos demandes 
techniques.
• CONSEIL ET PRÉSENTATION PRODUITS
Restez expert dans votre domaine, nous vous aidons au 
fonctionnement et à la compréhension des différentes technologies 
sur le marché.

FORMATIONS BY

6
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Centrales intrusion radio

Hub 2
Hub 2 Plus ReX2 MotionProtect StreetSiren KeyPad Plus Space Control CombiProtect DoorProtect

Référence AJ-HUB2-B
AJ-HUB2PLUS-B

AJ-REX2-B
AJ-MOTION
PROTECT-B

AJ-STREETSIREN-B AJ-KEYPADPLUS-B
AJ-SPACE

CONTROL-B
AJ-COMBI
PROTECT-B

AJ-DOOR
PROTECT-B

Dimension 163 × 163 × 36 163 × 163 × 36 110 × 65 × 50 200 × 200 × 51 165 × 113 × 20 65 × 37 × 10 110 × 65 × 50 90 x 20

Information
Panneau de 

contrôle avancé 
avec intégration 

de détecteur

Prolongateur de 
portée de signal 

radio

Détecteur de 
mouvement 

sans-fil immunisé 
aux animaux

Sirène extérieure 
sans-fil qui signale 
un danger par le 
son et la lumière

Clavier numé-
rique sans-fil avec 
prise en charge 

des cartes

Télécommande 
de poche pour 

contrôler les 
modes de sécurité

Détecteur de 
bris de vitre et 

de mouvement 
combinés sans-fil

Détecteur 
d’ouverture sans-
fil qui signale les 

intrusions

Détecteur PIR 
Sans-fil

Détecteur PIR verre 
brisé 868MHZ

Détecteur de 
température sans-fil

Bouton d’urgence 
sans-fil

Détecteur 
magnétiue sans-fil

Télécommande pour 
alarme AX PRO

Référence DS-PDC15-EG2-WE
HIK-314300059

DS-PDPG12P-EG2-WE
HIK-314300119

DS-PDTPH-E-WE
HIK-314300162

DS-PDEB1-EG2-WE
HIK-314300062

DS-PDMC-EG2-WE
HIK-314300097

DS-PKF1-WE
HIK-302401661

Information

Plage de détection 
15m / 85,9° 

Immunité animaux
Smart environmental 

control

Plage de détection
12 m / 85,9°
Distance de 

transmissions 1600 m
Immunité animaux

Affichage grand écran
Sonde externe incluse
Méthodes d’inscription 

multiple

Saut de fréquence 
contre le brouillage
Bouton d’urgence 

efficace

Conception mince
Méthodes d’inscription 

multiples
Saut de fréquence 
contre le brouillage

Com. sans-fil 868 MHz
Cryptage AES-128

Armement, désarmement 
à distance

MotionProtect
Curtain MotionCam GlassProtect MotionProject

Outdoor
MotionCam

Outdoor
DualCurtain

Outdoor

Référence AJ-CURTAIN
PROTECTB

AJ-MOTION
CAM-B

AJ-GLASS
PROTECT-B

AJ-MOTION
PROTECT-W

AJ-MOTION
CAMOUTDOW

AJ-DUAL
CURTAINOUTW

Dimension 134 × 44 × 34 135 × 70 × 60 90 x 20 110 × 65 × 50 135 × 70 × 60 174 × 123 × 88

Information
Détecteur de 
mouvement 

intérieur à 
faisceau étroit

Détecteur de 
mouvement avec 

prise de photos 

Un détecteur 
miniature sans-fil 
reconnaissant le 

bris de verre

Détecteur de 
mouvement 

extérieur sans-fil

Détecteur de 
mouvement 

extérieur avec 
appareil photo

Double détecteur 
rideau, permet 
de protéger un 

extérieur   

Tous les produits de la gamme 
Ajax existent en blanc

Kit Radio AXPRO Clavier LED sans-fil Détecteur de 
fumée sans-fil 

Sirène intérieure 
sans-fil

Sirène extérieure 
sans-fil 

Référence DS-PWA96-KIT-WE
HIK-302401684

DS-PK1-E-WE
HIK-302401663

DS-PDSMK-S-WE 
HIK-314300075

DS-PS1-I-WE 
HIK-302401666

DS-PS1-E-WE
HIK-302401659

Information

 1x Centrale Radio Hub (DS-PWA96-M-WE)
1x Télécommande pour alarme (DS-PKF1-WE)

1x Détecteur de mouvement sans-fil
(DS-PDP15P-EG2-WE)

1x Détecteur d’ouverture sans-fil
(DS-PDMC-EG2-WE)

Com. sans-fil bidirectionnelle 
868 MHz

Cryptage AES-128 Armement à 
domicile/à distance, 

désarmement, effacement 
d’alarme pour une zone spécifiée 

10 ans d’autonomie 
de la batterie

Dimensions 
102 × 35 mm
Poids 125g

Com. sans-fil 
bidirectionnelle: 868 MHz

Cryptage AES-128 
Méthodes 

d’enregistrement 
multiples

Com. sans-fil 
bidirectionnelle 868 MHz

Cryptage AES-128
Décibel du buzzer: 110 dB 
Niveau de protection IP65

 EZV-306500102  EZV-303101860  EZV-303101809  EZV-307700304  EZV-303102166 

Information

 Pack 2 caméras sur 
batterie + Station de base

Sirène et Flash inclus
2MP résolution 

 Caméra Projecteur 
de sécurité

Sirène et Flash inclus

 Caméra sur batterie 
pour ajout kit

 Panneau solaire
Câble de 4 m

 Caméra Vue panoramique, 
résolution 2K. Détection 

d’humains et d’animaux de 
compagnie par l’IA

Notre partenaire Securitas propose une offre complète de solutions de sécurité et vous propose des prestations de 
télésurveillance et financement sur nos gammes de produits Hikvision et Ajax Systems.
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PowerMaster-30 Détecteur de 
mouvement

Détecteur de 
mouvement

camera

Detecteur  
d’ouverture

Télécommande 
4 bp

Clavier 
bidirectionnel

Sirène 
Ext. radio

Sirène 
Int. radio

Référence STR-KPMASTER-
30PG2R

STR-NEXT+K-
985PG2NF STR-NEXTCAMK9PG2NF STR-MC302EPG2NF STR-KF234PG2NF STR-KP141PG2NF STR-SR740PG2 STR-SR720BNF

Ref. batterie - - - CR123A CR2032 - EVE ER18505M CR123A

Dimension - 94.5 x 63.5 x 53 125 x 63 x 60 118 x 27 x 30 60 x 34.5 x 12,5 127 x 70 x 24 295 x 186 x 63 161 x 161 x 50

Information
1x Centrale 

Pmaster
1x Transmetteur 

GSM

Fréquence (MHz) 
868 Immunisé 

animaux

1x NEXT CAM K9 
PG2

1x Pack piles 
1x Visserie

Magnétique 
+ entrée filaire

MES partiel 
+ total

Lecteur 
Proximité 2 

badges

Sirène 
Bi-directionnel

110dB

Sirène 
Bi-directionnel

85dB

Centrales intrusion

carte sim multi-opérateur
Disponible dès maintenant !

24mois ou 60mois 250mo ou 500mo

complÉtez vos offres 

sÉcurité intrusion

Détecteur de mouvement
ARD1233-W2
Détecteur de mouvement 
12m + immun. animaux

Télécommande
ARA24-W2 
Télécommande 
bi-directionnelle

Sirène intérieure
ARA12-W2
Sirène bi-directionnelle 105dB

PIR CAM
ARD1731-W2
Détecteur + caméra

HUB radio
ARC3000H-FW2
Centrale radio 
LAN/WiFi/4G

Clavier
ARK30T-W2 
Clavier tactile 
avec lecteur

Contact magnétique 
ARD323-W2 
Contact magnétique 
de porte

Sirène extérieure
ARA13-W2 
Sirène bi-directionnelle 110dB

Répéteur
ARA43-W2
Répéteur bi-directionnel

8
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ECS/CMSI BALTIC SEXTANT DOA NEMO 112A SEXTANT - DSVAF SEXTANT - DSAF SEXTANT - DVAF

Description Adressable 4 
boucles 512pts 3F

Détecteur optique  
adressable

Déclencheur
 manuel adressable

Avertisseur 
sonore et visuel

Diffuseur sonore 
d’alarme feu

Avertisseur visuel 
d’alarme feu

Référence FIN-ECSAD025 FIN-DET0023-FIN01 FIN-BBGAD211 FIN-ASL0013-FIN02 FIN-ASL0014-FIN01 FIN-ASL0015-FIN02

Avantages système Logiciel de programmation libre et ouvert – Auto-adressage des points – Périphériques esthétiques – 
Reprise de position sur toutes les fonctions – produits radios certifiés EN54-25

TYPE 1 ADRESSABLE 

ES LINE C Report LCD Détecteur Déclencheur manuel Sirène Flash

Description ECS/CMSI
8 zones / 4 Fct

Tableau répétiteur 
LCD

Détecteur optique 
de fumée

Déclencheur manuel Diffuseur sonore Diffuseur lumineux

Référence ESS-809003 ESS-80250F ESS-800371F ESS-M1AR910SFU0070 ESS-IQ8S_RB ESS-80453F

Avantages système Simplicité de programmation – Gestion jusqu’à 8 zones – 4 fonctions paramétrables – Qualité ESSER reconnue

TYPE 1 CONVENTIONNEL  

BAAS Pr 2 zones BAAS SA BAAL LUMINEUX BAASL SA BAASL SAME DM incendie

Description Centrale 2b
Bloc autonome 

sonore
Bloc autonome 

lumineux
Bloc autonome 

son + lumière
BAASL avec 

message
DM incendie

+ capot

Référence NEU-TT2B-PR2 NEU-TT2BSA NEU-TT2BL NEU-TT2BSAL NEU-TT2BMEL NEU-5710R1C

Avantages système Choix de BAAS PR de 2 à 8 boucles – robustesse reconnue – PEP EcoPassport

TYPE 2b BAAS SA

BAAS MA BAAL MA BAASL MA BAASL MA ME Télécommande Déclencheur

Description SONORA Sonore SONORA lumineux
SONORA 

son + lumière
SONORA avec 

message
Télécommande 
pour BAAS MA

Déclencheur 
manuel 

Référence FIN-BAA0004-FIN01 FIN-BAA0005-FIN01 FIN-BAA0002-FIN01 FIN-BAA0001-FIN01 FIN-ACCAV301 FIN-BBGCO216

Avantages système Mode test intégré – compact et esthétique – synchronisation du signal et des messages enregistrés – 
remplaçables sans recâblage

TYPE 3 BAAS MA
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T4 Secteur 1 zone Diffuseur sonore Dispositif visuel Diffuseur son + flash DM incendie AES 24V 1A 

 

Description Alarme incendie 
type 4  - 1 boucle

Diffuseur sonore 
STILIC

Diffuseur visuel 
d’alarme feu

Diffuseur sonore et 
lumineux

Déclencheur 
manuel 1 contact

AES 24 V 1A   
inclus 2 Batteries

Référence NEU-TT41B NEU-STILIC NEU-DVAF NEU-STILICFLASH NEU-5710R1C NEU-STV24-01-T

Avantages système 2 lignes de diffuseurs sonores et lumineux de 500mA – robustesse reconnue – installation facile et rapide

TYPE 4 FILAIRE  

Déclencheur manuel Déclencheur manuel Sirène radio EN-54-3 Flash radio EN-54-23 Sirène Flash Radio Application Mobile

 

Description DM radio incendie DM radio PPMS
Sirène radio 

longue portée
Flash radio longue 

portée
Sirène Flash radio 

longue portée
Application mobile

ARKEON

Référence ARK-DMR001 ARK-DMR002 ARK-AVR001 ARK-AVR011 ARK-AVR021
Optionnelle

(gratuite)

Avantages système 1200m de portée radio – 4 ans d’autonomie – Incendie et PPMS dans le même système – Diffuseurs EN 54-3 / EN 54-23
réseau chiffré AES128 – Appairage simplifié – application mobile optionnelle et gratuite

EA PPMS 4 boucles EA PPMS Sonore EA PPMS Lumineux EA PPMS DM Noir 1 contact EAS 24V 1A

 

Description PPMS 4 Boucles
Diffuseur sonore 

pour alarme PPMS
Diffuseur lumineux 

d’alarme PPMS
Diffuseur sonore et 

lumineux
Déclencheur 
manuel PPMS

AES 24 V 1A   
insclus 2 Batteries

Référence NEU-TT54B NEU-TT5STILIC NEU-TT5DL NEU-TT5STILICFLASH NEU-5710N1C NEU-STV24-01-T

Avantages système 2 lignes de diffuseurs sonores et lumineux de 500mA – robustesse reconnue – installation facile et rapide - 
diffuseurs à messages enregistrés pour le confinement

TYPE 4 ET PPMS RADIO

PPMS FILAIRE

Centrale Module d’étage Détecteur optique Déclencheur manuel Lot de 5 volets Application Mobile

 

Description Centrale de 
désenfumage

Module d’étage 
55W

Détecteur optique 
de fumée

Commande 
désenfumage

Inscrit
«RÉSERVÉ AUX POMPIERS»

Application mobile
ARKEON

Référence ARK-DSF-CE-1 ARK-DSF-ME-1 ARK-DFC002 ARK-DMC002 ARK-KDM003
Optionnelle

(gratuite)

Avantages système 2x 20 étages - matériel compact – pas de modules intermédiaires – auto-adressage – fusibles électroniques – 55W disponibles 
par étage – fonctions évacuation et compartimentage pour les foyers-logements – câblage des volets en étoile possible

DÉSENFUMAGE HABITATION

DM Désenfumage

DM Désenfumage

ARK-DMC002
ARK-KDM003

ARK-DMC002
ARK-KDM003
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50W disponibles soit 14 
volets de 3,5W par étage 

sans AES

Centrale Désenfumage Habitation
ARK-DSF-CE-1

Module Tourelle
ARK-DSF-MT-1

Tourelle Pyros F400
PAN-800017

• 2 cantons de 20 étages chacun
• Fusibles électroniques
• Encombrement réduit : 280x190x100 mm
• Historique 1024 évènements
• Auto-détection et auto-adressage
• 75W disponibles sur AES interne
• Entièrement paramétrable

Module d’Étage

Module d’Étage Max

ARK-DSF-ME-1

ARK-DSF-ME-2
Câblage de deux lignes volets par étage avec :

ARK-KACC001

Module Relais
ARK-DSF-MR-1

Application Mobile de diagnostic

Pas de limite de nombre ou de 
positionnement des modules 
tourelles et relais sur les bus

DM Désenfumage

DM Désenfumage

ARK-DMC002
ARK-KDM003

ARK-DMC002
ARK-KDM003

Volet Désenfumage
PAN-U42025/XXX

PAN-V42010LGT/XXX
PAN-A41469/XXX

Surveillance sans 
modules intermédiaires 
EFL fourni avec ME

Bus C
om

m
unication

1p 8/10 SYT C
2Bu

s P
ui

ss
an

ce
2x

1,
5 

C
R1

2x1,5 CR1

2x1,5 CR1

1p 8/10 SYT C2

DM Incendie
ARK-DMC001
ARK-KDM002

1p 8/10 SYT C2

Avertisseurs sonores et lumineux
ARK-AVF01 / ARK-AVF11 / ARK-AVF21

Fonctions évacuation et 
compartimentage pour 
commerces ou foyers-logement

2x1,5 C
R1

R
FL

R
FL

R
FL

R
FL

R
FL

R
FL

E
FL

E
FL

E
FL

Désenfumage habitations et foyers logements

Prestation montée 

cablée

Détecteur fumée
DFC002

DACC001
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A propos

Esser by Honeywell développe des solutions innovantes et efficaces pour assurer la sécurité 
des personnes. Les systèmes de sécurité incendie Esser by Honeywell se distinguent ainsi par leur 
modularité, leur capacité d’extension, leur grande fiabilité dans la détection incendie. Ils offrent, par 
leur ouverture, une réelle autonomie dans l’installation et la maintenance des produits.

Équipements de Contrôle et de signalisation 
FlexES Control FX2 
• Technologie bus/ligne combinable avec intelligence distribuée 
• Fonctionnalité configurable des modules utilisés 
• Disponibilité accrue grâce à une redondance de secours des modules 
esserbus 
• Redondance intégrale de secours pour les zones de surveillance jusqu’à 
48 000 mètres carrés ou plus de 512 détecteurs d’incendie 

Systèmes adressables 
Détecteurs IQ8Quad 
• Conçu pour fonctionner avec les systèmes de détection incendie 
adressables de la marque Esser by Honeywell 
• Une gamme complète de détecteurs intelligents 
• Détecteurs multicapteurs pour la détection de tous types de feu, même 
dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles 
• Détecteurs intégrant un isolateur de court-circuit 

Détecteurs spéciaux 
Détecteur linéaire de fumée avec réflecteur OSI-RE 
• L’OSI-RE est un détecteur de fumée optique linéaire avec réflecteur 
conçu pour être raccordé à un Equipement de Contrôle et de Signalisation.
Le détecteur constitué d’un émetteur/récepteur génère un signal 
infrarouge vers le réflecteur . Celui ci renvoie le faisceau lumineux au 
récepteur où un capteur CMOS analyse le signal.

ECS/CMSI ES Com ECS/CMSI ES Line ECS 8000M CMSI adressé et/ou collectif

Référence 809013 809003 IQ8Control SensES

Descritpion 
- ECS/CSMI Adressable

- 1 boucle 127 pts
- 2 sorties diffuseurs

- 4 fonctions paramétrables

- ECS/CSMI Conventionnel
- 8 boucle 256 pts
- 2 sorties diffuseurs

- 4 fonctions paramétrable

- ECS Adressable
- 4 boucles 512 pts

- CMSI Adressable
- 2 sorties diffuseurs

- 8-16 fonctions paramétrables
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AT TESLA AT LCD AT TASMAN AT TASMAN V2 AT Adressable AT PLANETE

Description Alarme technique
 4 entrées

Alarme technique
 LCD 16 entrées

Alarme technique 
2 entrées

Alarme technique 
8 entrées

Alarme technique 
120 points

Centrale d’alarme 
technique 8 zones

Référence NEU-ATT4 NEU-ATLCD16 FIN-ATECO901 FIN-ATECO931 FIN-ATE0007 COO-NUG32164

Avantages système De 2 à 48 entrées avec ou sans relais – Système adressable 120 points   

ALARMES TECHNIQUES

Grille alu-anodise Volet LGT Précadre universel Précadre volet haut Précadre volet bas 
anti-chute Volet Kamouflage

Description Grille alu-anodise 
380x658

Volet 
380x658

Précadre universel 
pour volet 380x630

KAP-H 380x630 KGC - H 380x630 Volet 380x630

Référence PAN-A41469/380658 PAN-V42010LGT/380 PAN-U42025/380658 HEL-73731 HEL-73733 HEL-73763

Avantages système Les volets PANOL peuvent être montés sans précadres sur conduits béton – Toutes autres dimensions sur mesure

VOLETS DE DÉSENFUMAGE HABITATION

DM vert 2 
contacts

Couvercle de 
protection     Bombe d’essai Alimentation Télétransmetteur 

téléphonique TYPE 4 à pile

Description  Déclencheur 
manuel

Couvercle de 
protection détecteurs

Smoke saber
Alimentation 

secourue 24VDC
GSM

Combiné sirène 
flash - DM auto.

Référence NEU-5711V3C ESS-805588 ESS-805585 SEW-AD24025R ADE-000T06439 ARK-T4P-1

ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS

DAAF / DAACO

Détecteur de 
fumée

CALYPSO 
RADIO

Détecteur de 
fumée à 

télécommande

Détecteur fumée 
connecté

Détecteur 
CO

Détecteur 
autonome

Détecteur 
monoxyde carbone

autonomie 
10 ans + flash

DAAF Radio
Détecteur pilotable  toutes 

télécommandes
Ecosystème 
WiFi/mobile

Détecteur CO 
avec écran

Sortie 85dB
Capteur à spectre

Affichage LED
Autonomie 10 ans

LIF-FS081011NF
FIN-DET0002-

FIN01
LIF-DETC40IR LIF-DETC45BNFC LIF-FC280211NF DHI-HYSA20A DHI-HYGC20B
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Retrouvez les applications pour 
android, IOS, ainsi que les logiciels de 
gestion PC et d’autres utilitaires CCTV.

Baie 27U
SOC-52768KSVPPPL
600 x 800 x 1407

Baie 27U
SOC-52766KSVPPPL
600 x 600 x 1407

Accessoires

Baie 36U 
SOC-53668KSVPPPL
800 x 800 x 1807

Baie 42U 
SOC-54288KSVPPPL
800 x 800 x 2074

Baie 36U
SOC-53666KSVPPPL
600 x 600 x 1807

Baie 42U
SOC-54266KSVPPL
600 x 800 x 2074

Unité de 2 ventilateurs
SOC-71096
1U Prof 18 cm

Baies 19’’ en kit

Coffrets en kit

Référence SOC-3654KSV SOC-3954KSV SOC-1964KSV SOC-1966KSV SOC-11266KSV SOC-11566KSV

Format en ” 19 19 19 19 19 19

Unité 6U 9U 9U 9U 12U 15U

Dimension 530 x 450 x 300 530 x 450 x 450 600 x 450 x 501 600 x 600 x 501 600 x 600 x 635 600 x 600 x 769

Vis et écrous rondelles 
SOC-71081 
Lot de 50 pieces

Baies & coffrets

Panneau passe-câbles 
SOC-71080 
1U à balais

Depuis plus de 35 ans, SOCAMONT Industries 
construit des solutions pour le câblage des 
réseaux à hautes performances.  
Le bureau d’étude de SOCAMONT Industries 
recherche en permanence les solutions 
techniques les plus avancées afin de proposer 
au marché les meilleures solutions techniques au 
meilleur coût.

Panneau passe-câbles 
SOC-71008 
Brassage horizontal

Panneau non équipé 
SOC-71007 
24 ports FTP à accroche

Jack coccinelle RJ45 
SOC-71009 
CAT6A FTP 10 GIGA

Tablette fixe 600 
SOC-71107 
L:488 P:425 P1:335 H:49,5

Tablette fixe 600 
SOC-71055 
L:470 P:350 P1:260 H:48

Tablette fixe 800 
SOC-71056 
L:470 P:550 P1:460 H:48

Bandeau 19’’ 1U 
SOC-71284 
9 prises + interrupteur
avec cordon LG 1.95M

Unité de 4 ventilateurs
SOC-71097
1U Prof 29 cm

Ligne 30 Ligne 100

Kit coffret 10’’, 9U
SOC-71704 
Accessoires inclus
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

BOXSECURITEPRO
 
Peut contenir 1 NVR + Moniteur 22’’ 2 Switches ‘‘Low profile’’ 8 ports 1 multiprise / 532 x 650 x 200 
mm

HDMICOUDE Adaptateur HDMI Coudé Mâle/Femelle

NFO-66083 

NFO-66084

Zen Live 800 Onduleur Line Interactive 4 Prises 

Zen Live 1000 Onduleur X1 4 prises FR/SCHUKO secourues 3 voyant 1000VA

PFM3405CH

PFM3429CH

PFM34319CH

PFM321DEN

IZY-PSEB121.5

Armoire d’alimentation 5 sorties 12 Vdc 4A

Armoire d’alimentation 9 sorties 12 Vdc 10A

Armoire d’alimentation 19 sorties 12 Vdc 20A

Alimentation 12V - Entrée: 100V~240V, 50-60 Hz, 0,5A - 1 sortie 12V, 1A 

Alimentation miniature 1,5A (4,8x5,1x3,2cm)

NBE5ACGEN2 
APACPRO 

Antenne Wifi 5 Ghz 15 Km (L’unité) 
Point d’accès intérieur/extérieur WiFi (L’unité)

ELB-960101-S03 Connecteur DC Male Ø5.5/Ø2.1 pour alimentation (x30)

ELB-970205-K03 BNC M à sertir KX6 (x30)

ELB-169205-R1
ELB-169205-W2

Câble KX6 + 2x0.75 Nappe 150m

Câble KX6 + 2x0.75 Nappe 250m

ELB-999070-B0 Pince à sertir BNC

CAE-FTP46SHBL1

SOC-2030 

SOC-2055 

SOC-2065

SOC-6705

SOC-6702

SOC-6710

Connecteurs sans outils

SOC-71638

ELB-940505-S05 

RJ45OUTILS

Câble CAT6 F/UTP100m

Cordon RJ45 CAT6 FUTP 1M

Cordon RJ45 CAT 6 FUTP 10M

Cordon RJ45 CAT 6 FUTP 20M

Câble réseau cuivre en couronne CAT6 FUTP LSZH 90M

Câble réseau cuivre en touret box CAT6 FUTP LSZH 305M

Câble réseau cuivre en touret CAT6A FFTP LS0H 500M

One Plug RJ45 mâle CAT 6A AWG23 POE+

Connecteurs RJ45 CAT6 (x 50)

Malette avec testeur et accessoires

PoE Injecteur 
PFT1200
PFT1300

HDMI 25m
HDMI25 
Disponible en 5/10/15 m

COAX sur R45Mal
LR1002

HDMI sur Cat6
HDMIUSB120

HDMI sur VGA
HDMIVGA

HDMI sur BNC
HDMICVBSCONVERTISSEURS

CÂBLES & EXTENDEURS
Transmition de vidéo
PFM8004K

Convertisseur IP sur Coax. 
LR10021EC
LR10021ET

Suivez-nous sur LinkedIn pour 
ne pas manquer nos dernières 
actualités.

SUIVEZ-NOUS SUR LINKEDIN
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Le Distributeur Courants Faibles
RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS DE CETTE SÉLECTION SUR NOTRE SITE

.fr

Agence de Rosny-sous-Bois
7, Rue J&E de Montgolfier
93110 Rosny-sous-Bois
Tél: 01 49 88 18 79

Agence de Nanterre
56, Rue des Hautes Pâtures
92000 Nanterre
Tél: 01 41 19 20 03

Siège Croissy-Beaubourg
2, Rue Nikola Tesla
77183 Croissy-Beaubourg
Tél: 01 84 74 47 50

Agence de Lille
4 Bis, Rue de la Ladrie
59290 Wasquehal
Tél: 03 20 66 12 38

Agence de Créteil
Z.A des Marais
3 Bis, Impasse des Marais
94000 Créteil
Tél: 06 77 71 83 07

Agence de Nantes
3, Rue Ampère
44119 Treillières
Tél: 02 40 50 10 22

Agence de Bordeaux
5, Rue Ariane
35185 Le Haillan
Tél: 05 56 47 78 94

Agence de Rennes
10, Rue Louis Kerautret  
Botmel, 35000 Rennes
Tél: 02 99 53 35 35

Agence de Montpellier
121, Rue Roland Garros  
34130 Mauguio
Tél: 06 82 12 30 09

Agence de Lyon
23, Rue Maryse Bastié 
69500 Bron
Tél: 04 81 06 12 12

Secteur PACA 
Tél: 06 77 27 77 05


